
Le module Multifan BlowerDoor comprenant 3 ventilateurs BlowerDoor et 2 appareils digitaux de 
mesure de pression DG-700 a été mis au point pour la mesure d’étanchéité à l’air de bâtiments 
avec des enveloppes comprises entre 7.000 et 36.000 m2 et un volume intérieur pouvant at-
teindre 450.000 m3.* Le module Multifan est conçu selon le principe de modularité. Il permet 
ainsi la mesure de grands bâtiments industriels ou administratifs, mais également de maisons 
individuelles, de petits collectifs avec 1 ou 2 ventilateurs BlowerDoor.

Mesure d’étanchéité à l’air des grands bâtiments

Les avantages du système Multifan BlowerDoor :

•    dispositif de mesure plus facilement 
identifiable et compact

•    commande simultanée jusqu’à 3 ventilateurs 
BlowerDoor

•     assemblage modulaire du système de mesure 
pour une utilisation universelle

Avec le système Multifan BlowerDoor (3 ventila-
teurs), des mesures d’étanchéité à l’air peuvent être 
effectuées et enregistrées pour un débit volumique 
d’environ 22.500 m3/h avec le logiciel TECLOG Multi-
fan. Les appareils de mesure de la pression et le 
régulateur constituent une unité identifiable à proxi-
mité du dispositif de mesure. La commande automa-
tique des ventilateurs 
s’effectue de façon 
centralisée à l’aide d’un 
ordinateur portable. 

La réglementation sur les économies d’énergie exige l’étanchéité à l’air de 

l’enveloppe, particulièrement pour les écoles et résidences pour personnes 

âgées, les bâtiments administratifs et les sites de fabrication. Il s’agit la 

plupart du temps selon la norme DIN EN 13829 de grands bâtiments dont le 

volume intérieur dépasse les 4.000 m3 et qui nécessitent souvent 

l’installation de plusieurs ventilateurs BlowerDoor (Multifan).

 *  Volume du bâtiment 
  vérifiable
 n50 = 3,0 h-1  7.200 m3

 n50 = 1,5 h-1  14.400 m3

 n50 = 0,6 h-1  36.000 m3

 Surface d’enveloppe  Volume bâtiment max./ 
 vérifiable  surface enveloppe

 q50 = 3,0 m3/m2 h  7.200 m2  40.000 m3  A/V ca. 0,18 m2/m3 

 q50 = 1,5 m3/m2 h  14.400 m2  110.000 m3 A/V ca. 0,13 m2/m3

 q50 = 0,6 m3/m2 h  36.000 m2  450.000 m3 A/V ca. 0,08 m2/m3

BlowerDoor Multifan

Un pour tous : Minneapolis BlowerDoor

©  BlowerDoor GmbH / Mai 2010

Courbe indiquant les 
fuites avec résultats de 
débit volumique

Fenêtre de travail avec console de 
commande, graphique et informations 
sur le ventilateur
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